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Кран шаровый полнопроходный
для колонны НКТ
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Технические характеристики крана шарового полнопроходного КШПН-Р1

Кран состоит из корпуса, шара, шпинделя, седел, втулки, пружинного кольца, колец 
резиновых ГОСТ 9833-73, фторопластовых колец, вкладыша стопорного, рукоятки 
управления.

Кран шаровой КШПН-60-50Р1-01 предназначен для перекрытия-открытия внутреннего 
канала труб высокого давления.

Открытие и закрытие крана осуществляется поворотом шпинделя рукояткой на 90º, винт 
упорный служит ограничителем поворота ключа.

Наименование КШПН-60-50Р1-01

Рабочее давление, МПа (атм.) от 21 (210) до 130 (1300)

Грузоподъемность, Кн (тс) 300 (30)

Диаметр прохода, мм 50

Наружный диаметр, мм 98

Длина, мм 330

Масса, кг 13

Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90 НКТ-60

Материал и покрытие деталей
Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 с термообработкой,
σ  = 650 МПат

Покрытие Шар, седла, резьбовая втулка изготовлены из стали
40Х с последующим азотированием поверхности.

Рабочая среда Буровой и тампонажный раствор, нефть, газ

Температура рабочей среды, °С от (-40) до (+70)

рис. 1
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