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Кран шаровый для ВСП
с механизированным
управлением



КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ВСП С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КШЗ-152Р1-03

Технические характеристики крана шарового КШЗ-152Р1-03
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Кран шаровый для ВСП КШЗ-152Р1-03 предназначен для использования в составе системы 
верхнего силового привода для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала 
бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении 
ремонтных и аварийных работ. (Верхний кран, механизированное управление).

Открытие и закрытие крана осуществляется поворотом шпинделя от гидропривода ВСП.
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Длина крана, мм

Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90

Рабочее давление, МПа (атм)

Наименование параметра

Грузоподъемность, кН (тс)

Наружный диаметр крана, мм

Размер под ключ, шестигранник, мм

Рабочая температура окружающей среды, °С

Масса, кг, не более

Диаметр проходного отверстия крана, мм

(поверхностная твердость до 62 HRC)

Рабочая среда: буровой раствор, нефть, газ.

Материал, марка: Сталь 40Х ГОСТ 4513-2016 с азотированием 

* Возможно изготовление с рабочим давлением до 105 МПа



+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

