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Трубы манифольда - это элементы арматурных соединений предназначенные для быстрой 
сборки участков трубопроводов и линий высокого давления обвязки скважин, гидроразрыва 
пластов, тестовых линий, цементировочных и циркуляционных линий, а также для другого 
применения при обслуживании и стимуляции продуктивности скважин в суровых 
климатических условиях.

рис. 1

Технические характеристики трубы манифольда ТМ-Р1

4. - Рабочее давление, МПа

7. - Исполнение

Пример условного обозначения при заказе трубы манифольда ТМ 2" с трапецеидальной 
резьбой Сп. Тр. 100х12,7 (русской) и конической НКТ 60 ГОСТ 633-80 (Rс 2" ГОСТ 6211-81 ) 
и длиной L = 1000 мм:

1. - Труба манифольда

2. - Условный проход, дюйм

3. - Длина, мм

5. - Номер модификации

6. - Тип резьбы

Пример условного обозначения при заказе ТМ 2" фигура 206 с трапецеидальной резьбой 
WECO (американской) 3-13/32" ACME 4 TPI -2G(86,52x6,35) и конической НКТ 60 ГОСТ 
633-80 (Rс 2" ГОСТ 6211-81 ) и длиной L = 2000 мм:

ТМ-2"-2000-14Р1.206.РхГ

ТМ-2"-1000-105Р1.РхГ

ТМ-3"-2000-105Р1.1502.РхГ
1 2 3 4 5 6 7



rngi.ru

+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22manager@rngi.ru

Технические характеристики трубы интегральной ТМ-2"Р1

Наименование
ТМ-2"-1000-
105Р1.1502.РхГ

ТМ-2"-2000-
105Р1.1502.РхГ

ТМ-2"-4000-
105Р1.1502.РхГ 

Условный проход, d, мм 50 (2") 50 (2") 50 (2")

Внешний диаметр, D, мм 60 60 60

Толщина стенок, t, мм 5 5 5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.1502

Резьба ACME 4-1/8" ACME 3 TPI -2G (104,775х8,467)

Резьба коническая НКТ 60 ГОСТ 633-80 (Rс 2" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 70...105 (10000...15000)

Масса, кг 15 22 35

рис. 2

Наименование ТМ-2"-1000-105Р1.РхГ ТМ-2"-2000-105Р1.РхГ ТМ-2"-4000-105Р1.РхГ 

Условный проход, d, мм 50 (2") 50 (2") 50 (2")

Внешний диаметр, D, мм 60 60 60

Толщина стенок, t, мм 5 5 5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная специальная трапецеидальная 100х12,7

Резьба коническая НКТ 60 ГОСТ 633-80 (Rс 2" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 35...105 (5000...15000)

Масса, кг 15 22 35

* - длина трубы по соглашению с потребителем, возможно изготовление длин кратных 1 футу.
Остальные размеры ТИ определяются по соответствующим БРС.

Наименование
41Р1.602.РхГ
ТМ-2"-1000- ТМ-2"-2000-

41Р1.602.РхГ 41Р1.602.РхГ 
ТМ-2"-4000-

Условный проход, d, мм 50 (2") 50 (2") 50 (2")

Внешний диаметр, D, мм 60 60 60

Толщина стенок, t, мм 5 5 5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.602

Резьба ACME 3-13/16" STUB ACME 3 TPI -2G (96,84х8,467)

Резьба коническая НКТ 60 ГОСТ 633-80 (Rс 2" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 41 (6000)

Масса, кг 15 22 35

Наименование
14Р1.206.РхГ
ТМ-2"-1000-

14Р1.206.РхГ
ТМ-2"-2000- ТМ-2"-4000-

14Р1.206.РхГ 

Условный проход, d, мм 50 (2") 50 (2") 50 (2")

Внешний диаметр, D, мм 60 60 60

Толщина стенок, t, мм 5 5 5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.206

Резьба ACME 3-13/32" ACME 4 TPI -2G (86,52x6,35)

Резьба коническая НКТ 60 ГОСТ 633-80 (Rс 2" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 14 (2000)

Масса, кг 15 22 35
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Технические характеристики трубы интегральной ТМ-3"Р1

Наименование
ТМ-3"-1000-
105Р1.1502.РхГ 105Р1.1502.РхГ

ТМ-3"-2000-
105Р1.1502.РхГ 
ТМ-3"-4000-

Условный проход, d, мм 76 (3") 76 (3") 76 (3")

Внешний диаметр, D, мм 89 89 89

Толщина стенок, t, мм 6,5 6,5 6,5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.1502

Резьба ACME 5-3/8" ACME 3-1/2 TPI -2G (136,525х7,257)

Резьба коническая НКТ 89 ГОСТ 633-80 (Rс 3" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 70...105 (10000...15000)

Масса, кг 29 42 68

рис. 2

Наименование ТМ-3"-1000-105Р1.РхГ ТМ-3"-2000-105Р1.РхГ ТМ-3"-4000-105Р1.РхГ 

Условный проход, d, мм 76 (3") 76 (3") 76 (3")

Внешний диаметр, D, мм 89 89 89

Толщина стенок, t, мм 6,5 6,5 6,5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная специальная трапецеидальная 136х12,7

Резьба коническая НКТ 89 ГОСТ 633-80 (Rс 3" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 35...105 (5000...15000)

Масса, кг 29 42 68

* - длина трубы по соглашению с потребителем, возможно изготовление длин кратных 1 футу.
Остальные размеры ТИ определяются по соответствующим БРС.

Наименование
41Р1.602.РхГ
ТМ-3"-1000-

41Р1.602.РхГ
ТМ-3"-2000-

41Р1.602.РхГ 
ТМ-3"-4000-

Условный проход, d, мм 76 (3") 76 (3") 76 (3")

Внешний диаметр, D, мм 89 89 89

Толщина стенок, t, мм 6,5 6,5 6,5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.602

Резьба ACME 5-3/8" STUB ACME 3 TPI -2G (136,525х8,467)

Резьба коническая НКТ 89 ГОСТ 633-80 (Rс 3" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 41 (6000)

Масса, кг 29 42 68

Наименование
14Р1.206.РхГ
ТМ-3"-1000- ТМ-3"-2000-

14Р1.206.РхГ
ТМ-3"-4000-
14Р1.206.РхГ 

Условный проход, d, мм 76 (3") 76 (3") 76 (3")

Внешний диаметр, D, мм 89 89 89

Толщина стенок, t, мм 6,5 6,5 6,5

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.206

Резьба ACME 4-13/16" ACME 4 TPI -2G (122,24х6,35)

Резьба коническая НКТ 89 ГОСТ 633-80 (Rс 3" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 14 (2000)

Масса, кг 29 42 68
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Технические характеристики трубы интегральной ТМ-4"Р1

Наименование
105Р1.1502.РхГ
ТМ-4"-1000- ТМ-4"-2000-

105Р1.1502.РхГ 105Р1.1502.РхГ 
ТМ-4"-4000-

Условный проход, d, мм 100 (4") 100 (4") 100 (4")

Внешний диаметр, D, мм 114 114 114

Толщина стенок, t, мм 7 7 7

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.1502

Резьба ACME 6-11/16" STUB ACME 3 TPI М1 -2G (169,86х8х467)

Резьба коническая НКТ 114 ГОСТ 633-80 (Rс 4" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 70...105 (10000...15000)

Масса, кг 45 64 101

рис. 2

Наименование ТМ-4"-1000-105Р1.РхГ ТМ-4"-2000-105Р1.РхГ ТМ-4"-4000-105Р1.РхГ 

Условный проход, d, мм 100 (4") 100 (4") 100 (4")

Внешний диаметр, D, мм 114 114 114

Толщина стенок, t, мм 7 7 7

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная специальная трапецеидальная 160х12,7

Резьба коническая НКТ 114 ГОСТ 633-80 (Rс 4" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 35...105 (5000...15000)

Масса, кг 35 54 91

* - длина трубы по соглашению с потребителем, возможно изготовление длин кратных 1 футу.
Остальные размеры ТИ определяются по соответствующим БРС.

Наименование
41Р1.602.РхГ
ТМ-4"-1000- ТМ-4"-2000-

41Р1.602.РхГ
ТМ-4"-4000-
41Р1.602.РхГ 

Условный проход, d, мм 100 (4") 100 (4") 100 (4")

Внешний диаметр, D, мм 114 114 114

Толщина стенок, t, мм 7 7 7

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.602

Резьба ACME 6-1/4" STUB ACME 3 TPI -2G (158,75х8,467)

Резьба коническая НКТ 114 ГОСТ 633-80 (Rс 4" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 41 (6000)

Масса, кг 35 54 91

Наименование
14Р1.206.РхГ
ТМ-4"-1000-

14Р1.206.РхГ
ТМ-4"-2000-

14Р1.206.РхГ 
ТМ-4"-4000-

Условный проход, d, мм 100 (4") 100 (4") 100 (4")

Внешний диаметр, D, мм 114 114 114

Толщина стенок, t, мм 7 7 7

Длина, L, мм* 1000 2000 4000

Резьба трапецеидальная WECO Fig.206

Резьба ACME 6-1/8" ACME 3 TPI- 2G (155,575х8,467)

Резьба коническая НКТ 114 ГОСТ 633-80 (Rс 4" ГОСТ 6211-81)

Рабочее давление, МПа (Psi) 14 (2000)

Масса, кг 35 54 91
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