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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-03

Установка смесительно-осреднительная санно-вертолетная предназначена для стабилизации 
параметров тампонажных (цементных) растворов и других песчано-жидкостных смесей. 

Нагнетание тампонажного раствора из емкости в скважину осуществляется посредством насосных 
установок. 

Технические характеристики
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- номинальный ток при напряжении 380В, А

- номинальная мощность при 1500 об/мин, кВт

- степень защиты

Электродвигатель:

- длина

Характеристики мешалок:

3Производительность гидронапорного смесителя, дм /с

- высота

- принцип действия;

- тип;

- частота вращения, об/мин

Габарит установки, мм, не более

- ширина

Вес установки, кг, не более

- обозначение

Объем емкости, м³

Максимальная подача исходного тампонажного раствора в 

3установку, см /с

Наименование параметров

3Плотность аккумулирующего раствора до, г/см

3Допускаемое колебание плотности раствора, г/см



Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-03. Конструкция.

Рисунок 2 - Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-03.
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Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-03. Транспортировка.

Стропление установки при перевозке воздушным транспортом должна осуществляться согласно схемам, 
приведенным в рисунках 3, 4, 5.

Рисунок 3 - Схема строповки установки в сборе. Масса 5000 кг.



Установка смесительно-осреднительная УСО-20Р2-03. Транспортировка.

Рисунок 5 - Схема строповки 2-го блока секции установки. Масса 3800 кг.

Рисунок 4 - Схема строповки 1-го блока секции установки. Масса 1200 кг.
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